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            User Module

      
  
    	
    	User Module erweitern unsere Router um nützliche Funktionalitäten, die nicht in der Firmware enthalten sind. Dadurch lässt sich die Firmware schlank halten und Sie können sich die Funktionen aussuchen, die sie für Ihre Anwendung auch wirklich brauchen. Dabei kann es sich um kleine Funktionen handeln wie "tägliches Neustarten" oder erweiterte Funktionen wie die Bündelung von Schnittstellen. Durch User Module können auch Plattformen wie Node-RED und Programmiersprachen wie Python in den Router integriert werden.

Eine Anleitung zur Installation der User Module finden Sie hier.

 

Die meisten hier gelisteten User Module stehen kostenlos zur Verfügung.
Sollten Sie kein User Modul finden, welches Ihren Anforderungen entspricht, haben Sie jederzeit die Möglichkeit eigene User Module zu erstellen.

 

In dieser Präsentation ist genau beschrieben, wie ein User Modul erstellt werden kann. Sie enthält zudem nützliche Tipps sowie best practices.
Die SDK, worauf die Präsentation basiert, können sie hier herunterladen.

Die Anleitung für die Customization und das Skripten der v2- und v3-Router können Sie hier herunterladen.

 

Sollten Sie jedoch keine Programmierkenntnisse oder schlichtweg keine Zeit haben, können Sie selbstverständlich auch ein User Modul bei der LUCOM in Auftrag geben. Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen telefonisch im Gespräch oder schriftlich in einer E-Mail entgegen.
    

  
  
  






        
  
    	
    	Kostenpflichtige User Module


	1. Alarming	2. CAN to SNMP	3. Digitalausgang schalten
	4. E-Mail to SMS	5. Enhanced Configuration Management	6. IP Watchdog
	7. Persistent Settings	8. Volatile IPsec and SSH key Authentification	9. Voltage Check
	10. Sandbox	 	 




Die kostenpflichtige User Module können Sie auf Anfrage erwerben.
    

  
  
  






            Kostenlose User Module

      
  
    	
    		1. 802.1X Authenticator	2. AT Modem Emulator	3. Azure IoT SDK Python
	4. Azure IoT SDK Python3 API Version 2	5. Backup APN	6. Band Select
	7. Bluetooth	8. CURL	9. Captive Portal
	10. Cumulocity	11. Customer Logo	12. DHCP Relay (over IPsec)
	13. DHCP based on MAC OUI	14. DNP3 Outstation	15. Daily Reboot
	16. Docker	17. EasyVPN Client	18. Ethernet Mirroring
	19. Ethernet Port Detector	20. Event Notificator	21. Ext4_tools
	22. FOTA	23. FRR	24. File Uploader
	25. GDB (GNU Debugger)	26. GPS	27. HMPClient
	28. HTTPS Login Banner	29. IPSec-Tools	30. L2TP Pseudowire
	31. LUA	32. Layer 2 Firewall (L2FW)	33. Loopback
	34. MQTT Broker	35. MQTT Manager	36. Midnight Commander
	37. Modbus logger	38. Modbus to LwM2M	39. Modbus to MQTT
	40. Modbus to MQTT	41. Modem Bonding	42. NAT
	43. NMAP	44. NTP	45. NTRIP Client
	46. NetFlowIPFIX	47. Node-RED	48. Node-RED Bluetooth Node
	49. Node-RED FTP Node	50. Node-RED Filesystem Node	51. Node-RED GPSd Node
	52. Node-RED KNX Node	53. Node-RED LwM2M Node	54. Node-RED MQTT Node
	55. Node-RED Modbus Node	56. Node-RED OPC UA Node	57. Node-RED PLC EtherNetIP Node
	58. Node-RED PLC Melsec Node	59. Node-RED Splunk Node	60. Node-RED dnp3 Node
	61. Node-RED gzip Node	62. Node.js	63. OpenVPN custom config
	64. Operating Hours Counter	65. PLMN Whitelist	66. Packet Splitter
	67. PduSMS	68. Pinger	69. Protocol ALPHA-MODBUS
	70. Protocol BGP	71. Protocol DF1-Ethernet	72. Protocol IEC101-104
	73. Protocol IS-IS	74. Protocol MODBUS-RTU2TCP	75. Protocol MODBUS-RTUMAP
	76. Protocol MODBUS-TCP2RTU	77. Protocol NHRP	78. Protocol OSPF
	79. Protocol PIM-SM	80. Protocol RIP	81. Protocol SuiteHT
	82. Python	83. Python3	84. Python3 with pip
	85. SCEP Client	86. SIP Gateway	87. SSHClient
	88. Samba	89. Secure Syslog	90. SendReport
	91. Serial to network proxy	92. Serial2TCP	93. Service Access Limitation
	94. Sleep Mode	95. Stunnel	96. TCP SYN Keep-Alive
	97. Technical Report 069 (TR-069)	98. Transparent mode	99. UDP Communication Watchdog
	100. URL Blocker	101. USB over IP (Electronic Team)	102. USB over IP (Eltima)
	103. USR LED Management	104. Vim	105. Web Terminal
	106. WebAccessDMP Client	107. WiFi SSID Switch	108. WiFi STA Relay
	109. WoLGateway	110. XCCNT_Update	111. Zabbix Agent
	112. npm	113. pppGateway	114. wM-BUS CONCENTRATOR

    

  
  
  






            Ältere User Module

      
  
    	
    	
	1. Advanced Security	2. Band Select	3. HTTP Authentification
	4. HTTP Banner	5. Service Control Start OpenVPN WLAN via DI	6. SMS Automatic Configuration
	7. TCP to Message	8. v2 ext Support	9. Ping Reboot


    

  
  
  






            Alarming

      
  
    	
    	
Dieses User Modul ermöglicht es, digitale sowie binäre Ein- und Ausgänge zu überwachen und bei Bedarf eine Warnung über SMS oder E-Mail zu versenden.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            CAN to SNMP

      
  
    	
    	
Durch dieses User Modul ist es möglich, SNMP-Anfragen zu Canbus zu konvertieren.



Weitere Informationen in dieser PDF.
    

  
  
  






            Digitalausgang schalten

      
  
    	
    	
Das Web-Interface der Router bietet keine Möglichkeit, den on-board Digitalausgang der Router zu schalten. Dieses User Modul rüstet diese Option über eine einfach zu bedienende Oberfäche nach.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            E-Mail to SMS

      
  
    	
    	
Dieses User Modul macht es möglich, Postfächer nach E-Mails zu durchsuchen und bei spezifischen Betreffinhalten eine Warnung über SMS zu versenden. Dabei können mehrere Empfänger eingerichtet werden, denen verschiedene Betreffinhalte zugewiesen werden sollen. Es kann aber auch ein Generalalarm an alle hinterlegten Mobilfunknummer versendet werden.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            Enhanced Configuration Management

      
  
    	
    	
Dieses User Module erweitert den Funktionsumfang des Routers um die Möglichkeit,

	die Mobilfunkeinstellungen,
	die Einstellungen des SNMP Dienstes sowie
	die Verwaltung der Konfigurationsdateien


für alle 4 Konfigurationsprofile in einem zentralen Menü des Routers vorzunehmen.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            IP Watchdog

      
  
    	
    	
Dieses User Modul überwacht Verbindungen über Echo-Anfragen (ping) zu anderen Geräten. Wird eine Verbindung unterbrochen, wird über den Digitalausgang des Routers versucht, das Gerät zu resetten. Schlägt dies fehl, können Warnmeldungen über SMS und E-Mail versendet werden. Anschließend wird das Gerät neu gestartet. Ist das Gerät nach dem Neustart immer noch nicht erreichbar, können weitere Warnmeldungen versendet werden.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            Persistent Settings

      
  
    	
    	
Dieses User Module erweitert den Funktionsumfang des Routers um die Möglichkeit, die 
Konfiguration vor einem Laden der Werkseinstellungen (Reset) zu schützen. Die Funktion 
des Moduls wird durch ein Firmware-Update ebenfalls nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            Sandbox
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Dieses User Modul setzt den Router nach einer einstellbaren Zeit zurück auf den Zustand, den er ab der Aktivierung hatte.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  






            Voltage Check

      
  
    	
    	
Voltage Check erlaubt es, die Spannungsversorgung zum Router zu überwachen. Vorwiegend ist das Modul für den Einsatz mit Batterien / USV gedacht und soll Sie als Kunde rechtzeitig informieren, wenn die Spannungsversorgung einen kritischen Wert erreicht.

Weitere Informationen in dieser PDF.


    

  
  
  






            wM-BUS CONCENTRATOR

      
  
    	
    	
Datenverarbeitung von drahtlosen M-Bus-Messgeräten. Es werden XML-Dateien verwendet.

Version: 1.1.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	wmbusconc.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter wmbusconc.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter wmbusconc.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul wm-bus-concentrator-application-note.pdf



    

  
  
  






            802.1X Authenticator

      
  
    	
    	
Startet den hostapd-Dienst an ausgewählte Ethernet-Ports und blockiert jeglichen Datenverkehr bis auf Teilnehmer, deren MAC-Adressen über das 802.1X Protokoll authentifiziert werden.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	eth1x-auth.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter eth1x-auth.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter eth1x-auth.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter eth1x-auth.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul 802.1x-authenticator-application-note.pdf



    

  
  
  






            AT Modem Emulator

      
  
    	
    	
Dieses User Modul emuliert das Verhalten eines Modems.

Version: 1.0.4
Release Datum: 03.10.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	atmodememulator.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter atmodememulator.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter atmodememulator.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul at-modem-emulator-application-note.pdf



    

  
  
  






            Azure IoT SDK Python

      
  
    	
    	
Erlaubt es, v3 Mobilfunkrouter mit Azure IoT (Microsofts End-to-End IoT Plattform) zu verbinden. Es wird das User Modul Python3 benötigt - ein separates User Modul, welches auf dieser Seite heruntergeladen werden kann.

Version: 1.0.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	azure-iot-sdk-python.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul azure-iot-sdk-python-application-note.pdf



    

  
  
  






            Azure IoT SDK Python3 API Version 2

      
  
    	
    	
Erlaubt es, v3 Mobilfunkrouter mit Azure IoT (Microsofts End-to-End IoT Plattform) zu verbinden. Es wird das User Modul Python3 benötigt - ein separates User Modul, welches auf dieser Seite heruntergeladen werden kann.

Version: 1.0.0
Release Datum: 03.06.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	azure-iot-sdk-python-v2.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python-v2.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python-v2.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter azure-iot-sdk-python-v2.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul azure-iot-sdk-python-application-note.pdf



    

  
  
  






            Backup APN

      
  
    	
    	
Ermöglicht Benutzern, ein primäres und ein Backup APN für die erste SIM-Karte zu definieren. Bei einem Ausfall oder einem Verbindungstimeout wird automatisch der APN gewechselt.

Version: 1.1.0
Release Datum: 26.05.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	backup-apn.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter backup-apn.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter backup-apn.v3.tgz



    

  
  
  






            Band Select

      
  
    	
    	
Erlaubt Benutzern, das Portfolio der Frequenzbänder, die von unseren Routern unterstützt werden, zu limitieren.

Version: 1.5.1
Release Datum: 04.01.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	bandsel.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter bandsel.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter bandsel.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter bandsel.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul bandselect-application-note.pdf



    

  
  
  






            Bluetooth

      
  
    	
    	
Bluetooth-Unterstützung mit Bluez und D-Bus. Funktioniert aktuell nur mit der ICR-3200 Serie.

Version: 1.0.0
Release Datum: 19.01.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	bluetooth.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter bluetooth.v3.tgz



    

  
  
  






            CURL

      
  
    	
    	
Stellt eine Befehlszeilen-Schnittstelle zur Verfügung, um eine Datenübertragung über URLs zu ermöglichen. Dieses User Modul ist ab Version 5.0.0 der Firmware integriert.

Version: 1.2.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	curl.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter curl.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter curl.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter curl.v4.tgz



    

  
  
  






            Captive Portal

      
  
    	
    	
Stellt eine Landeseite für Benutzer der WLAN-Schnittstelle bereit. Zudem ist es möglich, Quality-of-Service-Einstellungen vorzunehmen und die Aktivitäten zu protokollieren..

Version: 1.4.0
Release Datum: 08.04.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	captive-portal.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter captive-portal.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter captive-portal.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter captive-portal.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul captive-portal-application-note.pdf



    

  
  
  






            Cumulocity

      
  
    	
    	
Integriert einen Dienst in die Cumulocity IoT Cloud Plattform.

Version: 2.2.0
Release Datum: 27.12.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	cumulocity.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter cumulocity.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter cumulocity.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter cumulocity.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul cumulocity-agent-application-note.pdf



    

  
  
  






            Customer Logo

      
  
    	
    	
Ermöglicht das Ändern des Logos, welches auf der Weboberfläche angezeigt wird.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	customerlogo.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter customerlogo.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter customerlogo.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter customerlogo.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul customer-logo-application-note.pdf



    

  
  
  






            DHCP Relay (over IPsec)

      
  
    	
    	
Stellt einen DHCP-Relay Dienst bereit, um die Kommunikation zwischen einem DHCP-Server und verschiedenen DHCP-Clients in verschiedenen Subnetzen zu ermöglichen. Es muss zusammen mit route-based IPsec verwendet werden.

Version: 1.0.0
Release Datum: 21.08.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	dhcp-relay.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter dhcp-relay.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter dhcp-relay.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul dhcp-relay-application-note.pdf



    

  
  
  






            DHCP based on MAC OUI

      
  
    	
    	
Gestattet nur OUI im MAC-Adressen-Feld der DHCP-Konfiguration des Routers.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	dhcpmacoui.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter dhcpmacoui.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter dhcpmacoui.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter dhcpmacoui.v4.tgz



    

  
  
  






            DNP3 Outstation

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, den I/Os des Routers wie ein DNP3 Slave Gerät zu verwenden.

Version: 1.1.0
Release Datum: 14.03.2017

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	dnpout.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter dnpout.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter dnpout.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul dnp3-outstation-application-note.pdf



    

  
  
  






            Daily Reboot

      
  
    	
    	
Erlaubt es den Benutzern, über eine Konfiguration die Router nach Belieben täglich neuzustarten..

Version: 1.2.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	dailyreboot.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter dailyreboot.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter dailyreboot.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter dailyreboot.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul dailyreboot-application-note.pdf



    

  
  
  






            Docker

      
  
    	
    	
Docker ist eine offene Plattform zum Entwickeln, Versenden und Betreiben von Anwendungen. Docker ermöglicht das Verpacken und Betreiben einer Anwendung in einer isolierten Umgebung, dem Container. Diese Router App ist mit FW 6.3.2 und neuer kompatibel.

Version: 20.10.7
Release Datum: 23.09.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	docker.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter docker.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter docker.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul docker-application-note.pdf



    

  
  
  






            EasyVPN Client

      
  
    	
    	
Ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung zwischen zwei lokalen Netzwerken.

Version: 1.0.7
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	easyvpn.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter easyvpn.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter easyvpn.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul easyvpnclient-application-note.pdf



    

  
  
  






            Ethernet Mirroring

      
  
    	
    	
Ethernet Mirroring wird verwendet, um Ports zu spiegeln. Dadurch kann der ein- und ausgehende Datenverkehr analysiert werden. Dieses User Modul ist kompatibel ab Firmwareversion 6.1.8.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	eth-mirror.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter eth-mirror.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter eth-mirror.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter eth-mirror.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ethernet-mirroring-application-note.pdf



    

  
  
  






            Ethernet Port Detector

      
  
    	
    	
Erkennt die physikalische Trennung von Ethernet-Kabeln und deaktiviert die eth0 Schnittstelle.

Version: 1.0.1
Release Datum: 26.05.2014

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ethernet-port.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Eine Dokumentation für das User Modul ethernet-port-detector-application-note.pdf
	Die Datei ethernet-port.tgz



    

  
  
  






            Event Notificator

      
  
    	
    	
Mit dieser Router App ist es möglich, Benachrichtigungen (Konfigurationsänderungen, Passwortänderungen, Fehler beim Login und vieles mehr) über E-Mails oder SNMP-Traps für verschiedene Ereignisse zu versenden. Es ist ein hilfreiches Mittel, um das Sicherheitslevel des Systems zu erhöhen.

Version: 1.0.0
Release Datum: 06.10.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	event-notificator.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter event-notificator.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter event-notificator.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter event-notificator.v4.tgz



    

  
  
  






            Ext4_tools

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, ext4 Dateisysteme zu erstellen und einzuhängen. Nur mit dem SmartFlex und SmartMotion ab Firmware-Version 5.3.4 kompatibel.

Version: 1.2.0
Release Datum: 15.03.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ext4-tools.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter ext4-tools.v4.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ext4-tools.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ext4-tools-application-note.pdf



    

  
  
  






            FOTA

      
  
    	
    	
Gestattet es, die Firmware Over-The-Air (FOTA) kabellos über den Mobilfunk upzudaten oder upzugraden. Zur Zeit werden jedoch nur einige v3 Mobilfunkrouter unterstützt.

Version: 1.12.2
Release Datum: 04.11.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	fota.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter fota.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter fota.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter fota.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul fota-application-note.pdf



    

  
  
  






            FRR

      
  
    	
    	
Die FRRouting (FRR) Router App ist eine Internet Routing Protokoll-Familie für Advantech Router. Diese Router App enthält Protokoll-Daemons für BGP, IS-IS, LDP, OSPF und RIP.

Version: 1.2.0
Release Datum: 16.06.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	frr.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter frr.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter frr.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter frr.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul frr-application-note.pdf



    

  
  
  






            File Uploader

      
  
    	
    	
Versendet periodisch System Logs und Protokolle zur hinterlegten E-Mail-Adresse oder zum FTP-Server.

Version: 1.3.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	fileuploader.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter fileuploader.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter fileuploader.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter fileuploader.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul file-uploader-application-note.pdf



    

  
  
  






            GDB (GNU Debugger)

      
  
    	
    	
Mit GDB können Programme, die in C und C++ geschrieben sind, debugged werden. GDP kann mit dem Shell-Befehl "gdb" aufgerufen werden. Sobald es gestartet ist, liest es Befehle vom Terminal aus, bis es von Benutzern mit dem Befehl "quit" abgebrochen wird. Die Hilfefunktion kann mit dem Befehl "help" aufgerufen werden.

Version: 1.0.0
Release Datum: 30.04.2014

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	gdb.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter gdb.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter gdb.v3.tgz



    

  
  
  






            GPS

      
  
    	
    	
Fügt GPS/GNSS Empfangssupport hinzu.

Version: 1.11.0
Release Datum: 13.09.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	gps.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter gps.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter gps.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter gps.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul gps-application-note.pdf



    

  
  
  






            HMPClient

      
  
    	
    	
Fügt einen Dienst hinzu, welcher es dem Router ermöglicht, eine Verbindung zu SmartWorx Hubs herzustellen.

Version: 1.7.0
Release Datum: 15.02.2019

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	hmpclient.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Die Datei hmpclient.tgz



    

  
  
  






            HTTPS Login Banner

      
  
    	
    	
Gestattet es Benutzern, einen informativen Banner vor dem Login einzubetten.

Version: 1.3.1
Release Datum: 15.01.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	httpbanner.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter httpbanner.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter httpbanner.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter httpbanner.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul http-banner-application-note.pdf



    

  
  
  






            IPSec-Tools

      
  
    	
    	
Dieses User Modul ermöglicht es, IPSec zu konfigurieren. Dazu verwendet es Racoon statt OpenSwan.

Version: 1.0.1
Release Datum: 30.03.2016

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ipsec-tools.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ipsec-tools.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ipsec-tools.v3.tgz



    

  
  
  






            L2TP Pseudowire

      
  
    	
    	
Ermöglicht Layer 2 Protokolle in einer Pseudowire Konfiguration.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	l2tppseudowire.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter l2tppseudowire.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter l2tppseudowire.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter l2tppseudowire.v4.tgz



    

  
  
  






            LUA

      
  
    	
    	
Unterstützung für die Skriptsprache LUA.

Version: 5.3.5
Release Datum: 27.05.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	lua.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter lualibmodbus.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter lualibmodbus.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter lualibmodbus.v4.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter lua.v4.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter lua.v3.tgz
	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter lua.v2.tgz



    

  
  
  






            Layer 2 Firewall (L2FW)

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, über Layer 2 MAC-Adressen zu filtern (Layer 2 Firewall).

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	l2fw.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter l2fw.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter l2fw.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter l2fw.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul layer-2-firewall-application-note.pdf



    

  
  
  






            Loopback

      
  
    	
    	
Fügt eine virtuelle Schnittstelle zur Verwaltung hinzu.

Version: 1.2.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	loopback.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter loopback.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter loopback.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter loopback.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul loopback-application-note.pdf



    

  
  
  






            MQTT Broker

      
  
    	
    	
Ein Nachrichten-Broker, basierend auf dem Mosquitto Projekt. Es unterstützt MQTT Protokoll-Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1.

Version: 2.0.12
Release Datum: 30.09.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	mqttbroker.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter mqttbroker.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter mqttbroker.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter mqttbroker.v4.tgz



    

  
  
  






            MQTT Manager

      
  
    	
    	
MQTT Manager is a user module for controlling and monitoring Advantech routers via theMQTT protocol. It is possible to send through a specific MQTT message which can, for example,change the binary output. Users can track the router's status by subscribing to a particulartopic.

Version: 2.0.0
Release Datum: 20.01.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	mqttmgr.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter mqttmgr.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter mqttmgr.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter mqttmgr.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul mqtt-manager-application-note.pdf



    

  
  
  






            Midnight Commander

      
  
    	
    	
Midnight Commander ist ein visueller Dateimanager, mit dem Anwender Dateien des Routers bequem durchsuchen können.

Version: 4.5.55
Release Datum: 13.07.2019

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	mc.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter mc.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter mc.v3.tgz



    

  
  
  






            Modbus logger

      
  
    	
    	
Liest Daten von Modsbus RTU-Slave-Geräten und sendet diese an einen SFTP-Server.

Version: 1.1.0
Release Datum: 19.10.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	modbus-logger.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter modbus-logger.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter modbus-logger.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modbus-logger-application-note.pdf



    

  
  
  






            Modbus to LwM2M

      
  
    	
    	
Ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen Modbus/TCP- und LwM2M-Geräten.

Version: 1.0.7
Release Datum: 28.08.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	modbustolwm2m.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter modbustolwm2m.v2.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modbus-to-lwm2m-application-note.pdf



    

  
  
  






            Modbus to MQTT

      
  
    	
    	
Ermöglicht nahtlose Kommunikation zwischen Modbus/TCP und MQTT Geräten.

Version: 2.0.5
Release Datum: 04.03.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	modbustomqtt.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter modbustomqtt.v2.tgz.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modbus-to-mqtt-application-note.pdf



    

  
  
  






            Modbus to MQTT

      
  
    	
    	
Provides seamless communication between Modbus/TCP devices and MQTT device. Ermöglicht drahtlose Verbindung zwischen Modbus/TCP und MQTT Geräten.

Version: 2.0.17
Release Datum: 23.09.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	mb2mqtt.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Eine Dokumentation für das User Modul mqtt-manager-application-note.pdf
	Die Datei mb2mqtt.v2-2.0.17-20220923t085205z.tgz



    

  
  
  






            Modem Bonding

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, WAN-Verbindungen zu bündeln, um den Datendurchsatz zu erhöhen. Dafür wird ein Router als Master dediziert und weitere Router werden als Slave-Geräte angeschlossen.

Version: 1.0.12
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	modbond.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter modbond.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter modbond.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modem-bonding-application-note.pdf



    

  
  
  






            NAT

      
  
    	
    	
Erweitert die NAT Konfigurationsoptionen um SNAT (Source NAT) und DNAT (Destination NAT). Es gibt 32 +32 NAT Regeln.

Version: 1.3.1
Release Datum: 19.01.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nat.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter nat.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nat.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nat.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul nat-application-note.pdf



    

  
  
  






            NMAP

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, das Netzwerk auf offene TCP und UDP Ports zu scannen.

Version: 5.51.6
Release Datum: 05.10.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nmap.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter nmap.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nmap.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nmap.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul nmap-application-note.pdf



    

  
  
  






            NTP

      
  
    	
    	
Zeitsynchronisation durch das NTP Protokoll v4. Das User Modul bringt Unterstützung für Client und Server Operationen nach Spezifizierung IETF RFC 5905.

Version: 1.2.0
Release Datum: 22.04.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ntp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ntp.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ntp.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter ntp.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ntpv4-application-note.pdf



    

  
  
  






            NTRIP Client

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, ein genaueren Standort zu ermitteln, indem das NTRIP Protokoll verwendet wird. Jeder Router, der dieses User Modul aktiviert, kann als NTRIP Client gesehen werden.

Version: 1.0.4
Release Datum: 10.03.2017

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ntripclient.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ntripclient.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ntripclient.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ntripclient-application-note.pdf



    

  
  
  






            NetFlowIPFIX

      
  
    	
    	
NetFlow/IPFIX ist ein Programm zur Überwachung von Netzwerkverkehr. Router, die NetFlow eingeschaltet haben, senden aufgezeichneten Netzwerkverkehr an einem NetFlow Sammler und Auswerter.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	netflow.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter netflow.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter netflow.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter netflow.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul netflow-ipfix-application-note.pdf



    

  
  
  






            Node-RED

      
  
    	
    	
Fügt die visuelle Programmierplattform Node-RED hinzu. Damit ist es möglich, physikalische Geräte, APIs und verschiedene Online-Dienste miteinander zu verbinden.

Version: 2.1.0
Release Datum: 09.05.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nodered.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nodered.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nodered.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul node-red-application-note.pdf



    

  
  
  






            Node-RED Bluetooth Node

      
  
    	
    	
Fügt Bluetooth-Support zu Node-RED hinzu. Man kann BLE Geräte scannen und deren Service-Eigenschaften lesen und umschreiben.

Version: 2.0.0
Release Datum: 25.05.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedbt.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedbt.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedbt.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED FTP Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, mit dem man grundlegende Befehle wie LIST, GET, PUT und DELETE auf einem FTP-Server ausführen kann.

Version: 2.0.0
Release Datum: 29.09.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedftp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedftp.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedftp.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED Filesystem Node

      
  
    	
    	
Adds a support for the filesystem opearations: copy, move, create link, remove, make dir, list, stats, test access. For detailed description see the Node-RED Application Note above.

Version: 1.0.0
Release Datum: 19.04.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedfs.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedfs.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedfs.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED GPSd Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, mit dem GPS-Ereignisse empfangen werden können.

Version: 2.0.0
Release Datum: 29.09.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedgpsd.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedgpsd.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedgpsd.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED KNX Node

      
  
    	
    	
Erweitert Node-RED um den KNX Dienst. Durch Hinzufügen dieses User Moduls werden die Knoten knx device, knx out und knx in zu Node-RED hinzugefügt. Diese Knoten bieten KNXnet / IP-Unterstützung, sodass es möglich ist, mit KNX sowohl in Rohform als auch als Geräte höherer Ebene zu kommunizieren. KNX ist ein offener Standard für die gewerbliche und häusliche Gebäudeautomation. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie oben im Node-RED Application Note.

Version: 2.0.0
Release Datum: 29.09.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedknx.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedknx.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedknx.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED LwM2M Node

      
  
    	
    	
Adds a support for the OMA Lightweight M2M protocol to Node-RED. It is intended for machine to machine (M2M) or Internet of things (IoT) device management and access to the device services. For detailed description see the Node-RED Application Note above.

Version: 2.12.3
Release Datum: 13.09.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedlwm2m.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedlwm2m.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedlwm2m.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED MQTT Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, der in der Lage ist, einen MQTT Server zu starten. MQTT Client Nodes sind Bestandteil von Node-RED.

Version: 2.0.0
Release Datum: 29.09.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedmqtt.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedmqtt.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedmqtt.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED Modbus Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, der eine Kommunikation mit Modbus (Seriell und TCP) ermöglicht.

Version: 5.21.2
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedmodbus.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedmodbus.v3.tgz



    

  
  
  






            Node-RED OPC UA Node

      
  
    	
    	
Fügt Nodes zur Benutzung des OPC UA-Protokolls in Node-RED Projekten ein.

Version: 0.2.263
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedopcua.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedopcua.v3.tgz



    

  
  
  






            Node-RED PLC EtherNetIP Node

      
  
    	
    	
Adds a support for the PLC EtherNet/IP protocol to Node-RED. Your flow can communicate with the Allen Bradley/Rockwell PLCs over Ethernet with these nodes. For detailed description see the Node-RED Application Note above.

Version: 1.1.3
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedplcethip.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedplcethip.v3.tgz



    

  
  
  






            Node-RED PLC Melsec Node

      
  
    	
    	
Adds a support for the PLC Melsec protocol to Node-RED. Your flow can communicate with the Mitsubishi PLCs over Ethernet with these nodes. For detailed description see the Node-RED Application Note above.

Version: 1.2.1
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedplcmc.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedplcmc.v3.tgz



    

  
  
  






            Node-RED Splunk Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, er in der Lage ist, Nachrichten bei Splunks HTTP Ereignis-Sammler zu veröffentlichen.

Version: 0.2.0
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedsplunk.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedsplunk.v3.tgz



    

  
  
  






            Node-RED dnp3 Node

      
  
    	
    	
Adds a support for the dnp3 protocol to Node-RED. Router can work as a dnp3 outstation with the datapoints and control commands support. For detailed description see the Node-RED Application Note above.

Version: 1.0.1
Release Datum: 16.08.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nodereddnp3.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nodereddnp3.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nodereddnp3.v4.tgz



    

  
  
  






            Node-RED gzip Node

      
  
    	
    	
Fügt zur visuellen Programmierplattform Node-RED einen Node hinzu, der Payloads mit gzip packen und entpacken kann.

Version: 2.0.0
Release Datum: 29.09.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	noderedgzip.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter noderedgzip.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter noderedgzip.v4.tgz



    

  
  
  






            Node.js

      
  
    	
    	
Ermöglicht es v3 Routern, Node.js zu betreiben. Node.js ist eine leightgewichtige und effiziente Netzwerkplattform, um skalierbare Netzwerkanwendungen zu erstellen. Es basiert auf Chromes V8 JavaScript Engine.

Version: 16.15.0
Release Datum: 10.05.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nodejs.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nodejs.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nodejs.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul node.js-application-note.pdf



    

  
  
  






            OpenVPN custom config

      
  
    	
    	
Kann verwendet werden, um auf den Routern bis zu vier verschiedene OpenVPN-Tunnel zu konfigurieren.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	openvpn-custom-config.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter openvpn-custom-config.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter openvpn-custom-config.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter openvpn-custom-config.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul openvpn-custom-config-application-note.pdf



    

  
  
  






            Operating Hours Counter

      
  
    	
    	
Fügt einen zurücksetzbaren und einen nicht zurücksetzbaren Zähler für binäre Eingaben hinzu.

Version: 1.0.1
Release Datum: 24.09.2016

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ophrscounter.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ophrscounter.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ophrscounter.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul operational-hours-counter-application-note.pdf



    

  
  
  






            PLMN Whitelist

      
  
    	
    	
PLMN Whitelist allows user to edit forbidden and preferred PLMN lists on SIM card.

Version: 1.0.0
Release Datum: 03.12.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	plmnwhitelist.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter plmnwhitelist.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter plmnwhitelist.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter plmnwhitelist.v4.tgz



    

  
  
  






            Packet Splitter

      
  
    	
    	
Dupliziert Datenströme an bis zu sieben verschiedenen Zielen.

Version: 1.3.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	packetsplitter.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter packetsplitter.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter packetsplitter.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter packetsplitter.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul packet-splitter-application-note.pdf



    

  
  
  






            PduSMS

      
  
    	
    	
Mit diesem User Modul können SMS versendet werden, die länger als 160 Zeichen sind.

Version: 1.2.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	pdusms.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter pdusms.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter pdusms.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter pdusms.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul pdusms-application-note.pdf



    

  
  
  






            Pinger

      
  
    	
    	
Erlaubt es, entweder manuell oder automatisch die Verbindung zwischen Smart Routern und anderen Geräten auf Funktionalität zu überprüfen. Es werden dafür die Werkzeuge ping und traceroute verwendet.

Version: 2.6.1
Release Datum: 10.05.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	pinger.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter pinger.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter pinger.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter pinger.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul pinger-application-note.pdf
	Die Datei um-pinger-mib.my



    

  
  
  






            Protocol ALPHA-MODBUS

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, Daten von Mitsubishi ALPHA2 zu Modbus TCP zu konvertieren.

Version: 1.4.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	alpha.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter alpha.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter alpha.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul alpha-modbus-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol BGP

      
  
    	
    	
Fügt Support für das BGP Routing Protokoll hinzu. Dies erlaubt das Routen zwischen autonomen Systemen.

Version: 1.8.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	bgp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter bgp.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter bgp.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter bgp.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul bgp-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol DF1-Ethernet

      
  
    	
    	
Konvertiert das Protokoll DF1 zu TCP/IP.

Version: 1.1.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	abcsp2df1.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter abcsp2df1.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter abcsp2df1.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul df1-ethernet-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol IEC101-104

      
  
    	
    	
Konvertiert das serielle Protokoll IEC101 zum Protokoll IEC104 IP.

Version: 1.2.1
Release Datum: 13.03.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	iec14.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter iec14.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter iec14.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul protocol-iec-101-104-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol IS-IS

      
  
    	
    	
Fügt Support für den IS-IS Routing Protokoll hinzu. IS-IS ist ein link-state Protokoll, welches Informationen über die ganze Netzwerktopologie überträgt.

Version: 1.8.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	isis.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter isis.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter isis.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter isis.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul is-is-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol MODBUS-RTU2TCP

      
  
    	
    	
Konvertiert Modbus RTU Nachrichten zu TCP und zwischengespeichert Nachrichten in einen externen Flash Speicher.

Version: 1.1.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	rtu2tcp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter rtu2tcp.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter rtu2tcp.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modbus-rtu2tcp-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol MODBUS-RTUMAP

      
  
    	
    	
Konvertiert Daten von mehreren seriellen Modbus RTU Nachrichten zu einer Modbus TCP Verbindung.

Version: 1.0.4
Release Datum: 15.01.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	rtumap.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter rtumap.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter rtumap.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul rtumap-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol MODBUS-TCP2RTU

      
  
    	
    	
Konvertiert das serielle Protokoll Modbus RTU in Modbus TCP. Router I/Os können sich wie Modbus-Slave-Geräte verhalten.

Version: 1.9.0
Release Datum: 12.08.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	tcp2rtu.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter tcp2rtu.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter tcp2rtu.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter tcp2rtu.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul modbus-tcp2rtu-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol NHRP

      
  
    	
    	
Fügt Support für den Next Hop Resolution Protocol (NHRP) hinzu.

Version: 1.2.2
Release Datum: 04.05.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	nhrp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter nhrp.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter nhrp.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter nhrp.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul dmvpn-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol OSPF

      
  
    	
    	
Fügt Support für das OSPF Routing Protokoll hinzu. OSPF ist ein link-state Protokoll, welches Informationen über die Netzwerktopologie weiterleitet.

Version: 1.8.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ospf.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ospf.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ospf.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter ospf.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ospf-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol PIM-SM

      
  
    	
    	
Fügt Support für das PIM-SM Multicast Routing Protokoll hinzu.

Version: 1.3.0
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	pimsm.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter pimsm.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter pimsm.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter pimsm.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul pim-sm-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol RIP

      
  
    	
    	
Fügt Support für das distance-vector Protokoll RIP hinzu. Beim distance-vector kennen die Router nicht die gesamte Netzwerktopologie.

Version: 1.8.0
Release Datum: 04.06.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	rip.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter rip.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter rip.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter rip.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul rip-application-note.pdf



    

  
  
  






            Protocol SuiteHT

      
  
    	
    	
Ermöglicht das Senden der Abfragen von AMR-Systemen über das IP-Netzwerk, indem der Router als Gateway verwendet wird.

Version: 1.1.0
Release Datum: 18.03.2017

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	suiteht.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter suiteht.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter suiteht.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul suite-ht-application-note.pdf



    

  
  
  






            Python

      
  
    	
    	
Fügt Support für die Programmiersprache Python 2.x hinzu.

Version: 2.7.18
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	python.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter python.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter python.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter python.v4.tgz



    

  
  
  






            Python3

      
  
    	
    	
Fügt Unterstützung für die Programmiersprache Python 3.x hinzu. Dieses User Modul benötigt mindestens 8 MB freien Speicherplatz für Benutzerdaten.

Version: 3.7.9
Release Datum: 06.11.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	python3.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter python3.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter python3.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter python3.v4.tgz



    

  
  
  






            Python3 with pip

      
  
    	
    	
Fügt Unterstützung für die Programmiersprache Python 3.x mit pip (Tool zum Installieren und Verwalten von in Python geschriebenen Softwarepaketen) hinzu. Dieses User Modul unterstützt nur Pakete, für die keine zusätzliche Kompilierung erforderlich ist. Für Benutzerdaten sind mindestens 10 MB freier Speicherplatz erforderlich.

Version: 3.7.9
Release Datum: 19.11.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	python3-with-pip.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter python3-with-pip.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter python3-with-pip.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter python3-with-pip.v4.tgz



    

  
  
  






            SCEP Client

      
  
    	
    	
Fügt Support für das PKI Kommunikationsprotokoll SCEP hinzu. Ziel von SCEP ist die sichere Erteilung von Zertifikaten an Netzwerkgeräte.

Version: 2.0.0
Release Datum: 16.02.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	scepclient.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter scepclient.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter scepclient.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter scepclient.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul scep-client-application-note.pdf



    

  
  
  






            SIP Gateway

      
  
    	
    	
Ein SIP Gateway ist eine Router App, die SIP VOIP Anrufe verarbeitet und zum zellularen Netzwerk weiterleitet.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	sip-gateway.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter sip-gateway.v3.tgz



    

  
  
  






            SSHClient

      
  
    	
    	
Dieses User Modul erlaubt Anwendern, den Router als SSH Client zu nutzen. Damit ist es möglich, SSH-Verbindungen zu entfernten Routern aufzubauen und Befehle auszuführen.

Version: 1.0.0
Release Datum: 26.04.2014

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	sshclient.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Eine Dokumentation für das User Modul sshclient-application-note.pdf
	Die Datei sshclient.tgz



    

  
  
  






            Samba

      
  
    	
    	
Windows Share (Samba) auf dem Router für das Verzeichnis /var/data/samba. Das User Modul unterstützt auch den NetBIOS-Nameserver.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	samba.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter samba.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter samba.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter samba.v4.tgz



    

  
  
  






            Secure Syslog

      
  
    	
    	
Erweitert den Router um ein verbessertes Syslog, welches in der Lage ist, Syslog Nachrichten zu einem entfernten Server über eine gesicherte TLS Verbindung zu senden (nach RFC5425).

Version: 1.0.0
Release Datum: 02.12.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	secure-syslog.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter secure-syslog.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter secure-syslog.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter secure-syslog.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul secure-syslog-application-note.pdf



    

  
  
  






            SendReport

      
  
    	
    	
Sendet periodisch System Logs und Protokolldateien zum hinterlegten E-Mail-Empfänger oder zum angegebenen FTP-Server.

Version: 1.0.1
Release Datum: 02.04.2016

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	sendreport.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter sendreport.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter sendreport.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul sendreport-application-note.pdf



    

  
  
  






            Serial to network proxy

      
  
    	
    	
Ermöglicht es, über eine Netzwerkverbindung zu einem seriellen Port zu verbinden.

Version: 1.0.6
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	ser2net.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter ser2net.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter ser2net.v3.tgz
	Die Datei serial-to-network-proxy-app-note.pdf



    

  
  
  






            Serial2TCP

      
  
    	
    	
Ermöglicht die Kommunikation seriell zu TCP und TCP zu seriell.

Version: 1.2.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	serial2tcp.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter serial2tcp.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter serial2tcp.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul serial2tcp-application-note.pdf



    

  
  
  






            Service Access Limitation

      
  
    	
    	
Ermöglicht eine Zugriffslimitierung für Dienste wie HTTP, FTP, SSH etc. auf bestimmte Schnittstellen.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	service-acl.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter service-acl.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter service-acl.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter service-acl.v4.tgz



    

  
  
  






            Sleep Mode

      
  
    	
    	
Dieses User Modul ist in der Lage, den Router in einen Low Power Mode (Sleep Mode) zu versetzen und wieder aufzuwecken. Erweiterte Optionen basierend auf Zeit und binären Eingaben sind verfügbar.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	sleepmode.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Eine Dokumentation für das User Modul sleep-mode-application-note.pdf
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter sleepmode.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter sleepmode.v4.tgz



    

  
  
  






            Stunnel

      
  
    	
    	
Erstellt verschlüsselte Netzwerktunnel über SSL.

Version: 1.2.0
Release Datum: 27.10.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	stunnel.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter stunnel.v2.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul stunnel-application-note.pdf
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter stunnel.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter stunnel.v4.tgz



    

  
  
  






            TCP SYN Keep-Alive

      
  
    	
    	
Überprüfung der TCP-Verbindung mit einer definierten IP-Adresse.

Version: 1.2.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	tcpsynka.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter tcpsynka.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter tcpsynka.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter tcpsynka.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul tcp-syn-keep-alive-application-note.pdf



    

  
  
  






            Technical Report 069 (TR-069)

      
  
    	
    	
An application layer protocol for remote router monitoring and management.

Version: 1.0.0
Release Datum: 30.03.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	tr-069.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter tr-069.v2.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter tr-069.v4.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter tr-069.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul tr-069-application-note.pdf



    

  
  
  






            Transparent mode

      
  
    	
    	
Verbindet die mobile WAN-IP-Adresse mit einem über Ethernet angebundenem Gerät. Dadurch ist das Gerät direkt über das Internet erreichbar.

Version: 1.1.2
Release Datum: 19.06.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	transparentmode.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter transparentmode.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter transparentmode.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter transparentmode.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul transparentmode-application-note.pdf



    

  
  
  






            UDP Communication Watchdog

      
  
    	
    	
Überprüft die spezifischen Antworten der UDP-Pakete eines Smart Routers. Wenn keine Antwort zurückkommt, wechselt die PPP(zellulare) Verbindung zu der anderen SIM-Karte im Smart Router.

Version: 1.1.0
Release Datum: 02.03.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	udp-watchdog.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter udp-watchdog.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter udp-watchdog.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter udp-watchdog.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul udp-communication-watchdog-application-note.pdf



    

  
  
  






            URL Blocker

      
  
    	
    	
Dieses User Modul wird verwendet, um spezifische URLs auf der WiFi Schnittstelle zu blockieren.

Version: 1.1.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	url-blocker.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter url-blocker.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter url-blocker.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter url-blocker.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul url-blocker-application-note.pdf



    

  
  
  






            USB over IP (Electronic Team)

      
  
    	
    	
Integrates Eltima libraries into USB over Ethernet solution. This Router App is only supported by firmware 6.3.1 or older.

Version: 1.3.0
Release Datum: 21.02.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	usbip-electronic-team.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter usbip-electronic-team.v2.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul usb-over-ip-electronic-team-application-note.pdf
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter usbip-electronic-team.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter usbip-electronic-team.v4.tgz



    

  
  
  






            USB over IP (Eltima)

      
  
    	
    	
Integriert Eltima-Bibliotheken in eine USB-über-Ethernet-Lösung. ACHTUNG: Nicht mit der Firmware 6.3.2 kompatibel! Auf keinen Fall mit der Firmware 6.3.2 verwenden, da der Router sonst unbrauchbar wird.

Version: 1.0.0
Release Datum: 15.10.2019

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	usbip-eltima.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter usbip-eltima.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul usb-over-ip-electronic-team-application-note.pdf



    

  
  
  






            USR LED Management

      
  
    	
    	
Universale Router App für USR LED Kontrolle. Es zeigt verschiedene Statusinformationen an.

Version: 1.0.0
Release Datum: 27.04.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	usrled-mgmt.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter usrled-mgmt.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter usrled-mgmt.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter usrled-mgmt.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul usr-led-management-application-note.pdf



    

  
  
  






            Vim

      
  
    	
    	
Vim ist ein hoch konfigurierbarer Texteditor zum effizienten Erstellen und Ändern von Texten aller Art.

Version: 8.1.1
Release Datum: 17.07.2019

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	vim.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter vim.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter vim.v3.tgz



    

  
  
  






            Web Terminal

      
  
    	
    	
Dieses User Modul ermöglicht die Ausführung von Shell-Befehlen auf einem Router über eine Standard HTTP/S-Verbindung.

Version: 1.1.0
Release Datum: 11.01.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	webterm.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter webterm.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter webterm.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter webterm.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul shell-access-over-http-s-application-note.pdf



    

  
  
  






            WebAccessDMP Client

      
  
    	
    	
Dieses User Modul läuft auf Advantech Routern, um eine Verbindung zum Portal WebAccess/DMP zu ermöglichen.

Version: 2.1.4
Release Datum: 28.04.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	wadmp-client.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter wadmp-client.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter wadmp-client.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter wadmp-client.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul webaccess-dmp-client-application-note.pdf
	Die Datei release_notes.html



    

  
  
  






            WiFi SSID Switch

      
  
    	
    	
Dieses User Modul erlaubt dem Router, automatisch zwischen WiFi-Netzwerken (bis zu vier Netzwerke) zu wechseln.

Version: 1.0.5
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	wifi-ssid-switch.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter wifi-ssid-switch.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter wifi-ssid-switch.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul wifi-ssid-switch-application-note.pdf



    

  
  
  






            WiFi STA Relay

      
  
    	
    	
Erlaubt es, eine WiFi-Schnittstelle zu ETH zu bridgen.

Version: 1.3.0
Release Datum: 01.10.2020

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	wifi-relay.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter wifi-relay.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter wifi-relay.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter wifi-relay.v4.tgz



    

  
  
  






            WoLGateway

      
  
    	
    	
Hört den definierten UDP-Port auf Nachrichten ab und leitet diese zu einer passenden Adresse als Broadcast weiter.

Version: 1.1.1
Release Datum: 27.09.2018

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	wolgateway.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter wolgateway.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter wolgateway.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul wol-gateway-application-note.pdf



    

  
  
  






            XCCNT_Update

      
  
    	
    	
Ermöglicht die Neukonfiguration der CNT-Karte direkt im Router (nur für Router der Version 2 vorgesehen). Es gibt drei mögliche Konfigurationen: 4xBI, 3xBI + 1xCNT, 2xBI + 2xCNT.

Version: 1.0.0
Release Datum: 25.10.2017

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	xccnt-update.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter xccnt-update.v2.tgz



    

  
  
  






            Zabbix Agent

      
  
    	
    	
Dieses User Modul kann als SW-Agent für Advantech-Router verwendet werden, um die Zabbix-Netzwerküberwachungsplattform zu unterstützen.

Version: 5.0.31
Release Datum: 01.02.2021

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	zabbix-agent.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter zabbix-agent.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter zabbix-agent.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter zabbix-agent.v4.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul zabbix-integration-guide-application-note.pdf
	Die Datei zbx-conel-templates.xml



    

  
  
  






            npm

      
  
    	
    	
npm is an official tool for the Node.js node management. Advantech provides this tool but provides no support for the nodes installed via this tool. There are some limitations and risks of using this tool on embeded routers. Please read carefully the chapter 4.5 in Node-RED Application Note before use it.

Version: 8.15.0
Release Datum: 07.09.2022

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	npm.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter npm.v3.tgz
	Das User Modul für v4 Mobilfunkrouter npm.v4.tgz



    

  
  
  






            pppGateway

      
  
    	
    	
Stellt über PPP eine Verbindung zwischen Router und Gerät über die serielle Leitung her.

Version: 1.1.0
Release Datum: 17.03.2017

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	pppgateway.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter pppgateway.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter pppgateway.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul pppgateway-application-note.pdf



    

  
  
  






            Advanced Security

      
  
    	
    	
Dieses User Modul erhöht die Sicherheit der Router, indem es Funktionen wie z. B. Echo-Antworten (ping) und SSH-Verbindungen ausschaltet.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	Advanced Security.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter advanced_security.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul Advanced_Security_Application_note.pdf



    

  
  
  






            Band Select

      
  
    	
    	
Dieses User Modul erlaubt es Routern, mit GSM-Modulen die zu verwendenden Frequenzbänder anzupassen.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	Band Select.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter bandsel.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul BandSelect_Application_note.pdf



    

  
  
  






            HTTP Authentification

      
  
    	
    	
Erlaubt das Aufrufen von bestimmten IP-Adressen sowie dazugehörende Ports über das lokale Netzwerk mit einer Authentifizierung abzusichern.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	HTTP Authentication.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter User_Module_httpAuth.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul HTTP_Authentication_Application_note.pdf



    

  
  
  






            HTTP Banner

      
  
    	
    	
Dieses User Modul bietet Anwendern die Möglichkeit, einen Banner sowie Informationen vor dem Login zum Web-Interface einzufügen.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	HTTP Banner.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter httpBanner.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul HTTP_Banner_Application_note.pdf



    

  
  
  






            Service Control Start OpenVPN WLAN via DI

      
  
    	
    	
Mit dem User Modul Service Control ist es möglich, im Vorfeld konfigurierte und definierte
Einstellungen über den Bin0-Schalter am Mobilfunkouter auszulösen.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	Service Control Start OpenVPN WLAN via DI.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter servicecontrol.v2.tgz
	Das User Modul für v3 Mobilfunkrouter servicecontrol.v3.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul Servicecontrol.pdf



    

  
  
  






            SMS Automatic Configuration

      
  
    	
    	
Über eine speziell formatierte SMS wird der Router veranlasst, eine für ihn bestimmte 
Konfiguration vom Digicluster zu beziehen. 
Danach verbindet sich der Router für eine wählbare Zeit mit dem Digicluster über OpenVPN.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	SMS Automatic Configuration.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für v2 Mobilfunkrouter sms_autoconfig-1-0-2.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul SMS-Autoconfig.pdf
	Eine Kurzanleitung für das User Modul SMS_Autoconfig_Kurzanleitung.pdf



    

  
  
  






            TCP to Message

      
  
    	
    	
Mit diesem User Modul kann der Versand von SMS-Meldungen und E-Mails über einen 
TCP-Socket ausgelöst werden, zum Beispiel von einer SPS.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	TCP to Message.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter tcpTOmessage.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul appl.note-tcp2message.pdf



    

  
  
  






            v2 ext Support

      
  
    	
    	Dieses User Modul fügt Support für das Dateisystem ext zu v2 Routern hinzu.

Dateipaket herunterladen:

	v2 ext Support.zip

    

  
  
  






            XR5i Ping Reboot

      
  
    	
    	
Mit dem User Modul werden periodisch Echo-Anfragen (ping) an eine definierte IP-Adresse versendet. Schlägt die Anfrage fehl, wird der Router automatisch neugestartet.

Komplettes Dateipaket herunterladen:

	XR5i Ping Reboot.zip


Einzelne Dateien herunterladen:

	Das User Modul für Mobilfunkrouter ping_reboot.tgz
	Eine Dokumentation für das User Modul ping-reboot.pdf



    

  
  
  



		
		  		

	







	
	
	
		
			
				
				
					
					Gerne helfen wir Ihnen per Livechat weiter. Wir verwenden einen Service eines Drittanbieters, um den Chat zu integrieren. Dieser Service kann Daten zu Ihren Aktivitäten sammeln. Bitte lesen Sie die Details durch und stimmen Sie der Nutzung des Service zu, um den Chat anzuzeigen.
Details in der Datenschutzerklärung.

					
						Mehr Informationen
						Akzeptieren und laden
					

				

			

		

	


              

                          
          
                                
                                
        

      
      
                        
            
              

	
		
		      		
		  



            Wir sind für sie da!

      
  
    	
    	Schreiben Sie uns eine E-Mail, eine Nachricht über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an! Wir sind gern für Sie da!
    

  
  
  






        
  
          Kontaktformular
      



    




        
  
    	
    	Kontron AIS GmbH Niederlassung Fürth "LUCOM in Fürth"
Flößaustr. 22a
90763 Fürth
Tel.: 49 (0) 911/ 957 606 00
Fax: 49 (0) 911/ 957 606 20
E-Mail: info@lucom.eu

Kontron AIS GmbH Niederlassung Fürth, Betriebsstätte Limbach-Oberfrohna "LUCOM in Limbach-Oberfrohna"
Waldenburger Str. 136
09212 Limbach-Oberfrohna
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